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1) Baubeschreibung

Gegenstand der schalltechnischen Nachweise eines ausgewahlten
Wohngebaudes bildet der Neubau der ,5 Morgen-Dahlem Urban
Village“ Wohnanlage in Berlin im Bezirk Zehlendorf- Steglitz . Auf
dem Truman Plaza Geldnde, welches in den letzten Jahrzenten
auf Grund seiner Historie flr die Austragung des Deutsch-Ameri-
kanischen Volksfestes genutzt wurde, entsteht nun ein neues
Stadtquartier mit verschiedensten Nutzungseinheiten, jedoch
hauptsachlich Wohngebduden. Das rund 5,6 Hektar groRe Grund-
stlick soll hier mit insgesamt 26 Gebauden bebaut werden. Gebau-
deensembles aus drei bis vier Gebduden werden jeweils Gber eine
gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden. Das zurzeit in der
Erstellung befindliche Projekt gliedert sich in insgesamt acht Bau-
abschnitte. Bauabschnitt eins bildet, mit dem auf ihm gelegen Ge-
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\ 7) Detailproblem Schachtkopf

: N - . _éﬁ Der Schallimpuls wird hochst warscheinlich aus dieser
N e . Region auf das umliegende Geb&aude ubertragen. Da die
s . T,z,;ﬁ—u:%mé massive Schachtkonstruktion lediglich einschalig ausgefuihrt
it wa il wurde, ist eine schalltechnische Entkopplung der Aufzugsan-
= ‘le Ly —_| lage bzw. des Antriebes nur durch punktuelle Entkopplungen
e FET RS — | R0 oKts, anonymisien durch Elastomerlager gegeben. Diese kdnnten Fehlerstellen
= aufweisen und somit fiir einen erhéhten Eintrag von
m i Projakts, Anonymisiedt T Gerduschen verantwortlich sein.Im Bereich des Schachtkop-
E 7= :-I-— 1 i fes wurde der Antrieb der Anlage an einen Stahltréger ange-
q\_r““i 7 A hangen, welcher beidseitig auf die massiven Wande des
T | L | - + g Stahlbetonschachtes aufgelager wurde. Uber die Schaltung

eines Relais des Aufzuges oder durch die Betatigung der
Feststellbremse kdnnte hier ein Schallereignis in den Stahl-
trager eingetragen werden.
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5) Auswertung der Messwerte BT e e

MalRgebende Bauteile flir den Nachweis des Schallschutzes
des Wohngebaudes bilden eine Wohnungstrennwand, eine
Wohnungstrenndecke sowie die AulRenwand des Gebaudes.

Bildguelle: Bauleitung des
Projekts, anonymisiert

Auf Grund der Tatsache, dass wahrend

L 17008 7 = = 2729 D) ®3 35 FF 59 41 A3 4% 47 49 m Y ES E7.E0 R MROES A7 B 71 TR TS OTT M UHEL RS AS 4T B Wl 53 95 g7-8g bl MG s NnT-les 141 11

Ein Nachweis wurde auf der derzeit noch giltigen der Messwertentnahme Baugerausche 6) Diagramme
DIN 4109:2013 gefiihrt.Da das untersuchte Gebdude und aus den angrenzenden Bauabschnitten
deren Nutzungseinheiten einen erhdhten Standard auf- des Bauvorhabens auftraten, wurden die Nach einer intensiven Betrachtung der gewonnenen Diagramme
sl el Bl il U e e einzelnen Messreihen zuerst einmal ange-  wurde klar, dass Gerduschpegel verstarkt, jeweils an den
wurden vertraglich die erhohten Anforderungen nach Beiblatt hort um Messreihen mit einem erhéhten Enden, einer jeden Messreihe auftraten. Nachfolgend wurden
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