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Das bestehende zweigeschossige und voll unterkellerte Gebaude wurde zwischen 1950 und 1960 als Poliklinik auf dem Gelande des Krankenhauses
Markisch — Oderland errichtet und als solches mit Praxen verschiedener Fachrichtungen bis Ende 2009 genutzt.

Das Kellergeschoss wurde als Zivilschutzlager konzipiert und erst nach 1990 als Archiv und Lagerflache verwendet. In dem gesamten Gebéaude ist kein
Aufzug vorhanden und es verflgt nur tber einfachste technische Ausstattungen, womit eine weitere Nutzung als medizinische Einrichtung nur mit einer
Modernisierung und baulicher Veranderungen maoglich ist. Im Rahmen der Baumalnahmen soll das bestehende Gebaude um ein Geschoss aufgestockt
werden, einen Aufzug erhalten und durch einen auf der Nordseite anschlieBRenden Neubau erweitert werden.

Die ErschlieBung des Gebaudes soll Gber einen zentralen Eingangsbereich mit direktem Zugang zu dem Personenaufzug und den Treppenhausern erfolgen.
Im Erdgeschoss werden die raumlichen Voraussetzungen fir eine Apotheke, einen Sanitatshandel und weitere Arztpraxen geschaffen. Innerhalb des

1. Obergeschosses entstent eine Einrichtung flr physikalische Therapie und ambulante Rehabilitation. Die Nutzung des gesamten 2. Obergeschosses
obliegt der Einrichtung eines Intensivbeatmungszentrums. Des Weiteren wird innerhalb des Dachbereiches eine Technikzentrale entstehen.

Statische und bauphysikalische Untersuchungen

. Erstellung und Visualisierung eines groben Aussteifungskonzeptes
. Erstellung und Visualisierung eines groben Griindungskonzeptes
. Bemessung und Anfertigung von Bauzeichnungen verschiedener Massivbauteile

. Konstruktionsvorschlage fir alle Bauteile der thermischen Hiille (Kriterium: U-Werte)
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. Einsatz méglicher regenerativer Energien fir das Bauvorhaben Medizent

Die Dachkonstruktion, in Form eines Walmdaches, wird in Querrichtung durch die vorhandenen
Sparren und in Langsrichtung durch das Anbringen von Windrispenbandern ausgesteift. Diese
vier cm breiten Stahlbander werden als Kreuzverband auf der Sparrenoberseite befestigt und
verhindern die Verschiebung des Daches. Eine zusatzliche Verankerung mit der Gbrigen

Gebaudekonstruktion verhindert das Abheben oder eventuelles Kippen der Dachkonstruktion.

Die Geschossaussteifung wird durch die Scheibenstabilisierung, d.h. durch das zusammen-
wirken von horizontaler- und vertikaler Scheiben, umgesetzt. Somit werden die angreifenden
Horizontallasten aus den Deckenscheiben durch Reibung in die Wandscheiben und schliel3lich
in den Baugrund abgeleitet. Die Aufnahme des Biegemomentes und der Wandnormalkrafte

erfolgt durch die Bodenpressung.

Die Griindung der Neubauteile des Gesundheitszentrums Medizent erfolgt durch den Einsatz
von Flachen- bzw. Flachgrindungen, in Form von Streifen- und Einzelfundamenten. Deren
Aufgabe besteht darin, die hohen Spannungen aus Stitzen und Wanden Uber eine Flachen-

vergréRerung zu reduzieren. Dadurch, dass der Neubau teilweise unterkellert ist, entsteht ein

Ho6henunterschied zwischen dem Streifenfundament der Unterkellerung und dem des restlichen

Neubaus. Dieser Bereich wird unter einem Abtreppungswinkel a < 30° abgestuft.
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Ermittlung des U-Wertes und Wandaufbau

Schalplan - Treppenlauf 1.0G zum Bewehrungsplan - Treppenlauf 1.0G

2.0G (Auszug) zum 2.0G (Auszug)

Die Energiegewinnung erfolgt primar aus dem Fernwarmenetz, welches mit der Funktionsweise der Solarthermie

Technologie der Kraft-Warme-Kopplung arbeitet und somit regenerative = —» Warmes Brauchwasser

Energiequellen als Brennstoffe verwendet. Zuséatzliche regenerative Energien wie " | } ! Warmetauscher 2
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